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FICHA TECNICA

SILICONA LIQUIDA

CARACTERISTICAS: Mezcla de siliconas de alta viscosidad, agentes humectantes y
mulsificantes en una base acuosa estable, desarrollada especialmente para la limpieza, proteccion y
embellecimiento de materiales.

CARACTERISTICAS:

- Limpia y protege madera, acrilico, vinilo, caucho, cuero y plastico.

- Deja una capa brillante y duradera a prueba de agua, polvo y mugre.
- No deja peliculas pegajosas.

- No utilice el producto sobre moldes de fibra de vidrio.

- No utilizar en areas de sellado de pieza

INSTRUCCIONES DE USO: Se recomienda su uso puro aplicandolo por rociado sobre las
superficies. Se deben utilizar pafios perfectamente limpios y secos para esparcir y frotar el
producto.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los nifios. Evitar el contacto

con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes protectores. Evitar la inhalacién directa. No
ingerir el producto. Manténgase alejado del calor y el fuego. Usar el producto en

lugares con ventilacién adecuada. Leer y seguir las instrucciones de la etiqueta antes de usar el
producto.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS:

Color Lechoso

Apariencia Liquido

pH: 7.5-10

ESTABILIDAD Un afio bajo condiciones normales de
almacenamiento, en su envase original

Las instrucciones de seguridad y uso contenidos en esta ficha se presentan en forma
detallada para su seguridad, la errénea manipulacion del producto es de exclusiva
responsabilidad de quien lo utilice.
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